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Die einzigartigen chemischen und mechanischen Eigenschaften der ELATECH® Zahnriemen in Verbindung mit einer Vielzahl von
möglichen Rückenbeschichtungen aus unterschiedlichsten Materialien machen ELATECH® Zahnriemen zu einem universellen
Förderelement für Transportaufgaben, bei denen eine Bewegungssynchronisation erforderlich ist. Der Konstrukteur hat nahezu unbe-
grenzte Möglichkeiten für die Realisierung jeder noch so speziellen Aufgabenstellung.
Mindestscheibendurchmesser
Die empfohlenen Mindestscheibendurchmesser für den jeweiligen Beschichtungstyp sind gültig für Riemengeschwindigkeiten bis
zu 1m/s bei einer Umgebungstemperatur von 20° C. Bei kleineren Scheibendurchmessern fordern Sie bitte unsere technische
Unterstützung an.
Antrieb mit Gegenbiegung
ELATECH Polyurethan Zahnriemen sind für Antriebe mit Gegenbiegung geeignet. Die Riemenvorspannung ist auf die Härte der
Rückenbeschichtung abzustimmen.
Temperaturbeständigkeit
Bei Verwendung einer geeigneten Rückenbeschichtung können Güter mit hoher Temperatur gefördert werden. In solchen Fällen darf
die Temperatur der Riemenzähne jedoch 80° C nicht dauerhaft überschreiten.

Das spezielle Polyamidgewebe senkt den Reibungsbeiwert. 
Bei Beschichtung der Riemenzähne ermöglicht eine
Reduzierung der Laufgeräusche bei schnell laufenden
Antrieben. Das PA-Gewebe ist weit verbreitet im Bereich der för-
dertechnischen Anlagen bei gleitender Abtragung (PAZ) und bei
Stauförderern (PAR).

PAZ:     Polyamid Gewebe auf der Zahnseite
reduziert die Reibung, sorgt für ruhigeren Riemenlauf

PAR:        Polyamid Gewebe auf dem Riemenrücken reduziert 
den Reibwert zum Fördergut

PAZ-PAR: Polyamid Gewebe auf Zahn- und Rückseite

Gewebebeschichtung mit Polyamidgewebe

PAZ PAR PAZ-PAR

PA - Zahnseitengewebe PA - Gewebe auf Riemenrücken 
PA - Gewebe auf

Zahn- und Rückseite

Material Polyamidgewebe Polyamidgewebe Polyamidgewebe 

Farbe grün grün grün

mechanische
Eigenschaften

niedriger Reibwert niedriger Reibwert niedriger Reibwert

chemische
Eigenschaften

bedingt öl- und fettbeständig bedingt öl- und fettbeständig bedingt öl- und fettbeständig

Reibwerte

· Polyurethan gegen Stahl           µ = 0,7

· Polyamidgewebe gegen Stahl µ = 0,35
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Unter allen Kunststoff- und Gummimaterialien ist Polyurethan das Material mit der besten Abriebbeständigkeit. Polyurethan-Folien unter-
schiedlicher Dicke und Shore Härte als Beschichtungsmaterial auf ELATECH® Zahnriemen, sind die Lösung für vielfältige Anwendungen
in der Holz-, Keramik- und Glasindustrie. Auf Wunsch können auch Polyurethanbeschichtungen mit FDA-Zulassung geliefert werden.

Polyurethanschäume sind durch ihre Zellstruktur leicht kompressibel. Durch diese wichtige Eigenschaft sind die Haupteinsatzgebiete:
Etikettiermaschinen, Transport leichter und/oder zerbrechlicher Güter, Glas- und Papierindustrie, Vakuumförderer....

geschäumte Polyurethanbeschichtungen

Polyurethan Rückseitenbeschichtung (Folie)

PUR 85 PUR 70 PUR 85 FISCHGRÄT

Material TPU TPU TPU 

Farbe transparent transparent transparent

Shore - Härte 85 Sh A 70 Sh A 80 Sh A

Standard Stärke (mm) 2 2   -   3   -   4   -   5 5

Dickenfaktor c D 30 25 30

maximal zulässige 
Einsatztemperatur (°C)

85 80 80

mechanische 
Eigenschaften

hoher Reibwert, hohe Abrieb-
und Weiterreißfestigkeit

hoher Reibwert, hohe Abrieb-
und Weiterreißfestigkeit

hoher Reibwert, hohe Abrieb-
und Weiterreißfestigkeit

chemische Eigenschaften gute Öl- und Fettbeständigkeit gute Öl- und Fettbeständigkeit gute Öl- und Fettbeständigkeit

PU gelb Celloflex

Material Polyurethan Schaum Polyurethan Schaum

Farbe gelb beige 

Shore - Härte 55 Shore  A -

Standard Stärke (mm) 2    -    3    -    4    -    5 2   -   4   -    6   -   8   -   10

Dickenfaktor c D 20 6

maximal zulässige
Einsatztemperatur (°C)

60 80

mechanische 
Eigenschaften

gute Abriebbeständigkeit
gute Biegewilligkeit und

hoher Reibwert

chemische Eigenschaften bedingt öl- und fettbeständig bedingt öl- und fettbeständig

Mindestscheibendurchmesser:  Standarddicke x Dickenfaktor c D

Mindestscheibendurchmesser:  Standarddicke x Dickenfaktor c D
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PVC - Beschichtungen

PVC hat einen hohen Reibwert und eine gute Beständigkeit gegenüber Säuren. Aufgrund seiner Vielseitigkeit wird PVC in unter-
schiedlichsten Anwendungen der Glas- und Keramikindustrie sowie in Etikettier- und Verpackungsmaschinen eingesetzt. 
FDA-Qualitäten erlauben den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Supergrip Fischgrät PVC blau / weiß

Material PVC PVC PVC

Farbe blaugrün weiß blau / weiß

Shore - Härte ca. 30 Shore  A 40 Shore  A ca. 40 Shore  A

Standard Stärke (mm) 4 ca. 4 1   -   2   -   3

Dickenfaktor c D 16 26 18

maximal zulässige
Einsatztemperatur (°C)

60 80 80

mechanische 
Eigenschaften

hoher Reibwert
gute Abriebfestigkeit,

hoher Reibwert
gute Abriebfestigkeit,

hoher Reibwert 

chemische Eigenschaften
gute Öl- und

Fettbeständigkeit

FDA - konform,
gute Öl- und

Fettbeständigkeit

gute Öl- und Fettbeständigkeit
weiße Type FDA - konform

Mindestscheibendurchmesser:  Standarddicke x Dickenfaktor c D
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Elastomerbeschichtungen
Es sind viele verschiedene natürliche und synthetische Elastomerbeschichtungen verfügbar. Wegen des hohen Reibwertes der
Gummiwerkstoffe und ihrer guten Temperaturbeständigkeit werden ELATECH® Polyurethan-Zahnriemen mit Elastomer-
Beschichtungen in verschiedenen Anwendungen der Fördertechnik in der Papier-, Keramik-, Holz- und Glasindustrie sowie in
Etikettier- und Verpackungsmaschinen eingesetzt.

Weitere Riemenbeschichtungen sind auf Anfrage erhältlich. 
Lassen Sie sich beraten.

LINATEX POROL CORREX

Material Naturgummi Zellkautschuk Paragummi

Farbe rot schwarz braun

Shore - Härte ca. 40 Shore  A ca. 190 g/dm3 ca. 35 bis 40 Sh A

Standard Stärke (mm) 1,6 - 2,4  -  3,2 - 4,8 - 6,4 - 10 ca. 4 6  -  10

Dickenfaktor c D 15 6 16

max. Einsatztemperatur (°C) 60 60 70

mechanische 
Eigenschaften

hoher Reibwert,
sehr gute Schnitt- und

Weiterreißfestigkeit

Gute Abrieb- und
Weiterreißfestigkeit,

hoher Reibwert

gute Abriebfestigkeit,
gute Mitnahmeeigenschaften

für normalen Transport,
Blech- und Rohrtransport, 

Wellpappe

chemische Eigenschaften gute Ölbeständigkeit
gute Beständigkeit gegen

nicht agressive Öle
Beständigkeit gegen nicht

agressive Öle

TECNOGUM SYLOMER VITON

Material
thermoplstische
Gummimischung

PUR Fluoroelastomer

Farbe rot blau - grün - braun schwarz

Shore - Härte ca. 60 Sh A 220   -   300   -   400 ca. 75 Sh A

Standard Stärke (mm) 2  -  3  -  4  -  6 3 bis 25 2   -   4   -   5   -   6

Dickenfaktor c D 20 13 18

max. Einsatztemperatur (°C) 80 70 250

mechanische 
Eigenschaften

Hoher Reibungskoeffizient, sehr
gute Schnitt- und

Weiterreißfestigkeit, verschweißbar

Gute Abrieb- und
Weiterreißfestigkeit,

hoher Reibwert
Hochtemperaturbeständigkeit

chemische Eigenschaften Sehr gute Ölbeständigkeit
Beständig gegenüber 

(einigen) Ölen und Fetten 
gute Öl- und 

Fettbeständigkeit

Sonderbeschichtungen

Mindestscheibendurchmesser:  Standarddicke x Dickenfaktor c D

Mindestscheibendurchmesser:  Standarddicke x Dickenfaktor c D


